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Produktfordelar

Med BoilSensor har du kontroll pa nar vattnet kokar
BoilSensor kanner av nar vattnet i kastrullen nar
kokpunkten. Funktionen kokning-till-sjudning justerar
automatiskt temperaturinstallningarna, vilket minskar de
stigande bubblorna till en kontrollerad sjudning. Det ger
dig mer tid att skapa andra ratter.

Hob2Hood® for ren bekvamlighet
Hob2Hood®-funktionen ansluter tradldst din hall till din
koksflakt. Satt igang och laga maten sa justerar flakten
automatiskt installningarna, vilket ger den basta
extraktionen baserat pa vald effekt pa hallen. Den gor
det harda arbetet sa att du och dina hander kan
fokusera pa matlagningen.

Med Bridge-funktionen kan zoner slas ihop till en
storre kokzon

Med Bridge-funktionen kan du sla ihop tva separata
kokzoner for att skapa en stor. Med installningarna for
temperatur och tid som anpassas automatiskt, ar den
idealisk for att fa ut det mesta av planchas eller
grillratter.

700 SenseBoil 80 cm

HOF9000

Vi har koll pa nér vattnet kokar, du fixar maten

700 SenseBoil® Induktionshall kdnner av nar vattnet kokar. Den justerar
automatiskt temperaturinstaliningarna nar vattnet ar nara kokpunkten och
reducerar de stigande bubblorna sa att vattnet borjar sjuda istéllet. Sa sluta
vakta pa det kokande vattnet och fokusera pa matlagningen istallet.

SenseBoil®-induktionshall kanner av nar vattnet kokar. Den justerar
automatiskt temperaturinstaliningarna genom att bedéma néar vattnet ér nara
kokpunkten och reducerar de stigande bubblorna till en kontrollerad
smakokning. S& du kan koncentrera dig pa att laga maten istéllet for att vakta
nar vattnet kokar.

» Framre vansterzon: Booster 2300/3200W/210mm
» Bakre vansterzon: Booster 2300/3200W/210mm
» Bakre hégerzon: Booster 2300/3600W/240mm

* Framre mittenzon: Booster 1400/2500W/145mm
* Hob?Hood

* Induktionshall

* Boosterfunktion

* Bridgefunktion

* Timer

» Restvarmeindikering

* Automax

* Ljudsignal som kan avaktiveras

* Barnlas

* Funktionslas

 Enkel installation med snap-in system

Direkt touch-kontroll for varje zon

Justera enkelt hallens temperaturinstéllningar med vara touch-kontroller. Varje
kokzon har en individuell effektstyrning, sa det ar tydligt att se och enkelt att
andra varmeinstallningarna. Och eftersom ytan ar jamn ar den enkel att
rengora.

Skraddarsydd efter storleken pa dina kokkarl med sjalvavkanningszoner
De sjalvavkannande kokzonerna anpassar sig till storleken pa dina kokkarl nar
de stalls pa hallen. Zonerna ger total téackning, oavsett storlek pa din kastrull,
vilket ger varme utan prestandaférlust. Njut av noggrann och effektiv
matlagning med vara sjalvavkanningszoner.
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Tekniska specifikationer

Typ av ram

Matt B x D (mm)
Inbyggnadsmatt H x B x D, mm
Antal kokzoner

Typ av installation
Hob2Hood

PowerBooster

Barnlas

3-stegs restvarmeindikering
Bridge-funktion
Autoavstangning
Aggklocka

Radie, mm

Displayfarg

Total effekt (W)

Ovrigt

Farg

Sladdlangd, (ca) m
Elkontakt

Produktnummer (PNC)
EAN-kod

Glaset fasat i framkant
780x520
44x750x490
4
Ovanpaliggande
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
5
Rod
7350

“cable: 4x2,52 for 2-phase connection

with 2 x 16 A protection”
Svart
1.5
949 599 130
7332543754397
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700 SenseBoil 80 cm

HOF9000
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