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Produktfordelar

3DSCAN-TEKNOLOGI. DUNTACKEN OCH
DUNJACKOR BLIR SOM NYA. 100% ATERSTALLD
VARMEISOLERING*

3DScan-teknologin sakerstaller att all din tvatt, aven
duntacken och dunjackor, blir jamnt torkade och forblir
fluffiga och behaller sin varmeisolerande funktion.
Genom att scanna djupt for att 1asa av fuktnivan i
materialet ges storsta mojliga torkprecision och

*Baserat pa externa tester av plaggs formaga att halla varme efter torkning med 3DScan-tekologi, utfort
enligt ISO 11092.

9000 AbsoluteCare® Plus ProSteam 9 kg Torktumlare

TR956C95S

JAMN TORKNING, OAVSETT MATERIAL. RENGOR OCH SKYDDAR
VARJE FIBER

9000 Absolute Care® Plus torkar dina klader med precision och minsta mdjliga
slitage tack vare 3DScan-teknologin. Den scannar plagg och kan kénna av
invandig fukt sa att alla klader torkas jamnt, &ven duntécken och dunjackor.

9000 Absolute Care® Plus torkar dina klader med precision och minsta méjliga
slitage tack vare 3DScan-teknologin. Den scannar plagg och kan kénna av
invandig fukt sa att alla klader torkas jamnt, dven duntécken och dunjackor.

PROSTEAM®. MINDRE SKRYNKLIGT. ENKLARE
STRYKNING.

ProSteam® adderar anga vilket neutraliserar dalig lukt
och mjukar upp skrynklor.* Detta gor att plaggen blir
enklare att stryka, vilket i sin tur ger mindre slitage pa
tyget. ProSteam® far kladerna att halla langre.

*Internt test enligt intern testmetod visar upp till 40 % minskning av skrynklor pa bomullstyg av 100 %
bomull efter behandling med ProSteam®.

ABSOLUTECARE®. INGEN KRYMPNING.
GARANTERAT*

AbsoluteCare® anvander varmepumpteknik, precisa
trumroérelser och temperaturer for att sékert torka dina
klader, aven de mest émtaliga. Garanterar att ylle inte
krymper och att silke inte férlorar sin form. Aterstéller
funktionskladernas vattenavvisning och ar Woolmark

*Jamfort med plantorkning av ull

AEGCONNECTED - EN SMARTARE UPPKOPPLING

Anvand appen for att géra personliga installningar och fa smarta tips och
programforslag. Skicka anpassade program och instruktioner till din torktumlare
utifran dina behov. Smart och smidig kladvard med hjélp av din smartphone.

s HYGIENPROGRAMMET TAR BORT MER AN 99,9 %
! 5.:‘ AV BAKTERIER OCH VIRUS* VID TORKNING

<

Den Swissatest-certifierade hygiencykeln kors pa dver
60 °C, vilket innebar att den torkar samtidigt som
plaggen steriliseras — 99,9 % av alla bakterier och virus
forsvinner.* Nu kan du torka tacken, kuddar och klader
pa ett tryggt och sakert satt.

REMOVE BACTERIA AND VIRUSES'

*Testad fér Candida albicans, MS2 bakteriofag och Escherichia coli i externa tester utférda 2021 av
Swissatest Testmaterialien AG (Testrapport nr. 20212038).

» Varmepumpstekniken uppnar odvertraffad energieffektivitet med upp till 40%
energibesparing

* Belysning i trumman for optimal synlighet i torktumlaren

* Invertermotor

» AutoOff - ingen onddig elférbrukning

* Protext-trumma pa 118 liter

* Panel med text pa Engelska

» Méjliga tillbehor: Avloppsslang, Mont-sats tvattpelare

» Medféljande tillbehér: Condenser Slots Brush, Torkrack


https://electrolux.bynder.com/transform/WS_ZOD/b7b21a4b-4f29-4064-a3ad-37fe068ff02c/2022809029-eps

a E 9000 AbsoluteCare® Plus ProSteam 9 kg Torktumlare

TR956C95S

Tekniska specifikationer

Familj 9000-Serien
Torkkapacitet, kg 9.0
Woolmark-certifiering Woolmark Blue
Energiklass C
Energiférbrukning kWh/100 cykler 106
Kondenseringseffektivitetsklass B
Ljudklass B
Ljudniva (dB) 63
Uppkoppling WiFi
Dérrhangning Hdéger, omhangbar
Trumvolym, liter 118
Volym kondensvattenbehallare, | 5.56
Produktmatt H x B x D, mm 850x596x638
Djup 6ppen dorr/lucka, mm 1108
Kylmedel/Mangd R290/0.149
3D-scan torkteknik Ja
Sladdlangd, (ca) m 1.45
Total effekt, W 1600
Spanning, V 230
Frekvens, Hz 50
Elkontakt Stickkontakt
Sakring, A 10
Produktnummer (PNC) 916 099 359
EAN-kod 7332543841257
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